Приложение №1
Итальянский певец Энрико Колонна
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР .
Портальная акустическая система:
-МОЩНОСТЬ 10Вт паспортной RMS на одно место зрительного зала.

    DYNACORD, L`ACOUSTIC, MAYER SOUND, TURBO SOUND, JBL (не ионы)!!!

    - Акустическая система должна быть МИНИМУМ двух полосной!!!!!

    -звуковое давление в районе пульта не должно быть меньше 115db;

    -эквализация - третьоктавный  31-полосный двухканальный эквалайзер

      (K.T. DN360, DBX 2231, BSS.)

    - ЗВУКОВОЙ АППАРАТ НА ПЛОЩАДКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПИТАН ОТДЕЛЬНО ОТ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!!!!! И КАЧЕСТВЕННО ЗАЗЕМЛЁН!!!!!!!!!

Микшерский пульт-
 (midas, soundcraft, allen&heath, yamaha) 
    -полная параметрика на каждой линейке пульта;

   -микшерский пульт должен располагаться в центре зрительного зала.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА НА БАЛКОНЕ, СБОКУ ИЛИ СЗАДИ СЦЕНЫ НЕДОПУСТИМО

    -рабочее место должно быть освещено, обязательно наличие TalkBack;

Мониторы: (от нормальных производителей) не менее 300wt 
Динамическая обработка: (гейт/компрессор) на VOCALS
Процессоры эффектов: 

1. REVERBER 
2. DELAY
Предпочтение отдается приборам YAMAHA, LEXICON, DIGITECH,   

            T.C. ELECTRONICS.

Микрофоны:
4 микрофона уровня SHURE SM 58BETA  (wireless-радио)
Вся аппаратура и коммутация должны быть готовы за 30 минут до начала саундчека. Во время саундчека и концерта на площадке должны присутствовать :

2 техника, знающие комплект аппаратуры – один на сцене, второй около пульта, желательна связь.
Свет:
При прямой проекции: основная задача держать артистов, работающих  на фоне экрана, в световом  акценте.

-  Прострелы: две фермы с двух сторон от сцены с приборами со шторками. Предпочтительны приборы типа MAC Viper Performance, VL1000AS, VL3500Spot или Alpha Profile. По два прибора на ферме. 

-  Выносные фермы (кофры) по среднему плану и по переднему плану сцены с приборами типа Sharpe / Wash / Mac / Mythos.
-  Верхняя линейка контрового света над экраном – управляемые приборы типа MAC, 8 шт.
- Верхняя линейка света над экраном – стробоскопы 3 шт (Или любой другой стробящий прибор). 

-  Лобовой свет – управляемые приборы для заливки сцены.
-  Свет на планшете – нижние прострелы. Для заливки сцены. 
Задний экран: 

- Экран обратной проекции или светодиодный бесшовный экран. 
Минимальный размер 10х4.5м. 
-  Нижний край экрана должен быть установлен в уровень сценических станков.
 -  Рабочее разрешение проектора не менее HD. 
-  Мощность проекторов - не менее 15 000 Лм.
Хейзер или дым-машина 
 Рояль :  настроенный, подзвученный конденсаторным микрофоном на стойке, (Shure Sm98, Shure Sm81, Shure B.G. 4.1, AKG C 451 B, либо подобные им по классу).

